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Scheda Tecnica Acqua kill 
Ver. 5.1° aprile 2024 

ACQUA KILL 
Insetticida/acaricida liquido micro-incapsulato 

DESCRIZIONE 
 

Insetticida/acaricida liquido micro-incapsulato pronto all’uso a largo spettro d’azione e lunga persistenza. 
 
Presidio Medico Chirurgico Registrazione del Ministero della Salute n° 20513 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE  

 

Elimina gli insetti presenti al momento del trattamento e previene l’insorgere di successive infestazioni per 
2 - 3 settimane in ambienti esterni ed interni. 
 
CARATTERISTICHE SPECIALI 

 

 Efficace nel controllo di pulci, acari, tarme, blatte, formiche, lepisme ed altri insetti 
striscianti 

 Adatto per ambienti interni ed esterni 
 Efficace contro insetti volanti che si appoggiano sulle superfici trattate 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 Forma  Liquido 

Colore Trasparente 

Odore Pungente 

pH (ASTM D1287) 5,0 

Punto di infiammabilità [°C] 100 

Peso Specifico [g/cm3]  
(NPT Metodo 06) (23°C and 50% UR) 0,997 
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APPLICAZIONE 

Distribuire uniformemente nelle aree di presenza e di passaggio degli insetti soprattutto negli angoli, fessure, 
interstizi, battiscopa, dietro e sotto mobili, elettrodomestici, lavelli.  
Nel caso di formiche, distribuire in particolare nei varchi di passaggio: davanzali, soglie, stipiti, balconi, 
cornicioni. Per zanzare trattare siepi, prati e zone verdi vicino all’area di sosta delle persone. Normalmente 
500 ml sono sufficienti per trattare una superficie di 20-30 metri quadrati 
 
AVVERTENZE 

 

Fare attenzione durante la manipolazione ed utilizzo del prodotto. Temperature inferiori a 0°C possono 
causare la solidificazione del prodotto. 
 
Non spruzzare il prodotto nell’aria ma solo su superfici.  
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande e recipienti destinati a contenerne.  
Evitare l’inalazione degli spruzzi e lavare le mani se bagnate dal liquido insetticida/acaricida 
 
CONTIENE: 
CIPERMETRINA, TETRAMETRINA e PIPERONIL BUTOSSIDO 
 
IMBALLI 

. 
Flacone 500 ml    12 pezzi per scatola 
Flacone 750 ml    12 pezzi per scatola  
Tanica 5 l                           4 pezzi per scatola 
 
VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 

 

Il prodotto può essere conservato per tre anni nelle confezioni originali dalla data di produzione.  
Temperatura di conservazione tra 5°C e 30°C in locale fresco ed asciutto. Teme il gelo 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze.  In 
ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e 
applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite.  Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del 
nostro controllo e dipende da numerosi fattori.  Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del 
prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida 
generali.  Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso.  I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in 
possesso della versione più recente. 

 
CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 

 


