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Scheda Tecnica Sverniciatore 
Ver. 5.1 Dicembre 2023 

SVERNICIATORE 
Sverniciatore per smalti e pitture. 

DESCRIZIONE 
 

Prodotto a base di solventi organici esente da diclorometano, come da regolamento (UE) n. 276/2010, che 
modifica il regolamento REACH. Lo sverniciatore ha una densità gelatinosa in modo da permettere 
l’applicazione sia su superfici orizzontali che verticali. Evitare l’utilizzo su materie plastiche e vetroresina e 
l’applicazione su superfici calde o esposte al sole. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE  

 

La particolare formulazione e l’efficacia di questo prodotto offrono una grande VERSATILITÀ. È efficace su 
vernici sintetiche, anche a più strati, vernici ad olio, vernici alla nitrocellulosa, acriliche, poliuretaniche, smalti 
a freddo, idropitture e plastici murali, stucchi, collanti per moquette e parquet. E’ particolarmente indicato 
anche nel settore della nautica e su pietra. Ha una densità tale da permettere un perfetto ed omogeneo 
stendimento sia su superfici orizzontali che verticali. 
 
CARATTERISTICHE SPECIALI 

 

 Ideale per tutte le superfici (metallo, legno, muro) 
 Efficace anche su vernici invecchiate 
 Normativa UE vigente 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Colore Verde  

Peso Specifico [g/cm3] Ca. 0.930 

Stato fisico Pastoso 

Resa [m2/l] Ca. 2 

Tempo di azione [min]  

- Vernici sintetiche e smalti all’acqua 10-20 

- Vernici poliuretaniche 30-60 
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APPLICAZIONE 

Mescolare il prodotto dopo l’apertura del contenitore. Applicare un abbondante strato di sverniciatore con 
un pennello o con una spatola, attendere la completa penetrazione del prodotto (vedere tempi di azione), 
poi asportare il tutto con una spatola o con uno straccio. Nel caso di utilizzo sul legno, essendo il supporto 
naturale e variabile, è consigliabile effettuare un test di applicazione in una piccola zona poco visibile, per 
evitare possibili effetti indesiderati. 
 
IMBALLI 

. 
Barattolo 750 ml  12 unità per scatola 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze.  In 
ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e 
applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite.  Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del 
nostro controllo e dipende da numerosi fattori.  Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del 
prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida 
generali.  Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso.  I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in 
possesso della versione più recente. 

 
CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 

 
 


