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POLIPUR 4 IN 1 
Schiuma poliuretanica monocomponente a espansione 
controllata mulƟapplicazione 

Versione: 1.0 

  

DESCRIZIONE 

POLIPUR 4 in 1 è una schiuma poliuretanica adesiva monocomponente rapida sviluppata 
per incollaggi ad alta tenuta e durata. La schiuma reƟcola per reazione con l’umidità 
ambientale e del substrato ha oƫme proprietà adesive e di isolamento termico e acusƟco 
con una espansione controllata per il fissaggio dei pannelli. 

La valvola DUAL VALVE permeƩe una applicazione sia tramite cannula e sia tramite pistola 
professionale, applicando il prodoƩo in qualsiasi posizione (verƟcale o capovolta). 

Risponde ai requisiƟ minimi della ISO 11673-1. 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

POLIPUR 4 in 1 è formulata una rapida e duratura adesione su: 

- Cartongesso 

- CappoƩo (XPS, EPS, OBS) 

- Piaƫ doccia e vasche in ceramica, composiƟ, ricomposƟ, termoformaƟ, metallo 

- Tegole, coppi e tegole canadesi 

Il prodoƩo è idoneo anche su intonaco e i materiali più comuni in edilizia come legno, 
cemento, piastrelle, alluminio, calcestruzzo e calcestruzzo areato. Nell’assemblaggio 
alleggerisce il peso della struƩura finale unendo praƟcità e velocità di applicazione. 
 

CARATTERISTICHE SPECIALI 

• Schiuma poliuretanica professionale di alta qualità, uƟlizzabile tuƩo l’anno 
• MulƟapplicazione 
• Espansione bassa e controllata 
• Oƫme proprietà adesive sui principali materiali uƟlizzabili in esterno e interno nell’edilizia 
• Eccellente stabilità e non riƟra, elevata resistenza alla compressione 
• Elevato isolamento termico e acusƟco 
• Classe di resistenza al fuoco B2 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Colore  Grigio 

Natura chimica  Schiuma poliuretanica 

Tipologia di polimerizzazione  Igroindurente 

Densità del giunto 
(TM 1007 - EN 17333-1) 

Kg/m3 Ca. 17 

Variazione dimensionale 
(EN 17333-2) 

% < 5 

Espansione del prodoƩo estruso % Ca. 50 

Tempo di taglio* 
(spessore 3 cm) (TM 1005 - EN 17333-3) 

min. 30 

Tempo formazione pelle* 
(TM 1014 - EN 17333-3) (23°C e 50% U.R.) min. 6 - 7 

Colatura 
(giunto 6 cm) (TM 1006 - EN 17333-3) 

mm < 1 

Resistenza alla compressione 
(EN 826:2013 - EN 17333-4) 

kPa Ca. 35 

Classe di resistenza al fuoco 
(DIN 4102-1)  B2 

Resistenza a trazione 
(ISO 1607:2013 - EN 17333-4) 

kPa Ca. 83 

Resistenza al taglio* 
(TM 1012 - EN 17333-4) 

kPa Ca. 57 

Resistenza di adesione 
(EN 205:2016 - EN 17333-4) MPa Ca. 4.8 

Resistenza all’incollaggio 
(EN 205 - EN 17333-4) 

MPa Ca. 9.0 

Temperatura di applicazione °C Da +5 a +35 

Resistenza termica (schiuma 
indurita) 

°C Da -30 a +80 

VOC (contenuto composƟ organici volaƟli) 
[French VOC e CMR regulaƟon]  A + 

Resa lineare (per bombola) 
(TM 1003 - EN EN 17333-1) m 

Ca. 10,0 (dimensione giunto 3x10 cm) 
Ca. 17,5 (dimensione giunto 4x4 cm) 
Ca. 33,5 (dimensione giunto 3x3 cm) 
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Espansione volumetrica (per 
bombola) 
(TM 1003 - EN EN 17333-1) 

L 40 - 45 

 
FEICA OCF test sono disponibili su: hƩps://www.feica.eu/our-industry/pu-foam/ocf-test-methods . FEICA è un'associazione mulƟnazionale che 
rappresenta l'industria europea degli adesivi e dei sigillanƟ, comprese le schiume poliuretaniche monocomponenƟ. Maggiori informazioni sono presenƟ 
su: www.feica.eu . 
Una serie di metodi di test delle schiume monocomponente (OCF) di FEICA è stata approvata come norme CEN 
 
* Test per le schiume adesive per ETICS, test conformi a EOTA TR046 

** Testato con blocco aerato autoclavato. Tuƫ i campioni hanno avuto la roƩura del blocco 

APPLICAZIONE 

Agitare correƩamente per circa 10 volte la bombola. Le superfici devono essere pulite, prive 
di polvere o grassi. Superfici umide migliorano l’adesione e l’espansione di POLIPUR 4 in 
1, è consigliabile lavorare aƩorno ai +20°C. 

Nel caso di uƟlizzo con cannula (manuale) avvitare la cannula di erogazione presente in 
dotazione. Successive applicazioni devono essere eseguite entro indicaƟvamente 10 - 15 
minuƟ, riportare in posizione ereƩa la bombola e pulire accuratamente valvola e pistola 
mediante POLIPUR SCIOGLISCIUMA in caso di applicazioni oltre i 15 minuƟ. 

Nel caso di uƟlizzo con pistola professionale avvitare la bombola nell’apposito alloggiamento 
fileƩato, andando poi a regolare il flusso di uscita tramite la vite di regolazione. 

Di seguito alcuni consigli su esempi di applicazione: 

Incollaggio di pannelli isolanƟ o generici: applicare la schiuma sui pannelli con un flusso più uniforme 
possibile e parallelo ai laƟ della tavola cercando di mantenere una distanza di circa 3-4 cm, infine 
applicare un cordolo al centro parallelo al lato più lungo del pannello. Una volta applicata la schiuma 
far aderire il pannello e applicare una forza per assicurare l’adesione, la posizione del pannello può 
essere modificata entro 5-6 minuƟ. Seguire sempre la progeƩazione specifica dell'edificio, le 
normaƟve edilizie, gli standard o altre linee guida perƟnenƟ riguardanƟ il fissaggio meccanico 
aggiunƟvo quando si coprono i pannelli isolanƟ con materiale di rivesƟmento. L’uƟlizzo di sistemi di 
ancoraggi di supporto è sempre consigliato. 

Dopo la completa reƟcolazione della schiuma rimuovere l’eccesso con una lama cuƩer. 

Applicazione su davanzali delle finestre: assicurarsi che la base di applicazione sia livellata. 
È necessario uƟlizzare dei distanziatori per sostenere il davanzale; la schiuma può essere 
uƟlizzata solo come adesivo. Applicare la schiuma mantenendo 3-4 cm di distanza dal 
bordo. 
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Successive applicazioni devono essere eseguite entro indicaƟvamente 10 - 15 minuƟ, 
riportare in posizione ereƩa la bombola e pulire accuratamente valvola e pistola mediante 
POLIPUR SCIOGLISCHIUMA in caso di applicazioni oltre i 15 minuƟ. 

POLIPUR 4 in 1 non aderisce su Teflon, polieƟlene, superfici siliconiche e bituminose. La 
schiuma una volta reƟcolata è sensibile ai raggi solari direƫ; quindi, deve essere 
opportunamente proteƩa, come per esempio una sovra verniciatura o una ricopertura. 
ElemenƟ costruƫvi leggeri devono essere fissaƟ prima dell’applicazione per evitare che 
vengano spostaƟ dall’espansione del prodoƩo. 

N.B. POLIPUR 4 in 1 non aderisce su superfici bituminose fresche o di recente 
applicazione. Il prodoƩo è idoneo per l’applicazione su superfici bituminose stagionate e 
stabili (senza rilascio di oli). 

La superficie bituminosa deve risultare compaƩa e senza sfaldamenƟ. Prove preliminari di 
adesione sono consigliate 

 

PULIZIA DELL’ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI 

AƩenzione a non toccare la schiuma non indurita con le mani, uƟlizzare guanƟ proteƫvi. 
La schiuma non indurita può essere pulita con POLIPUR SCIOGLISCHIUMA. Se è 
indurita è rimovibile solo meccanicamente. 

FORMATI 

Descrizione Pezzi 

Bombola DUAL VALVE da 750 ml 12 

 

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 

POLIPUR 4 in 1 può essere conservata per 12 mesi nelle confezioni originali, in un locale 
fresco e asciuƩo con una temperatura di conservazione tra 10°C e 25°C. 

Tenere lontano da fonƟ di umidità, fonƟ di calore, temperature superiori ai +50°C e dal 
contaƩo direƩo dei raggi del sole. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre 
conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di 
uƟlizzo, seƩore di impiego e applicazione del prodoƩo in accordo con le istruzioni fornite. Il 
buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi faƩori. 
Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodoƩo, le raccomandazioni 
contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se 
permangono dei dubbi, effeƩuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diriƩo di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienƟ sono genƟlmente invitaƟ a verificare 
di essere in possesso della versione più recente. 

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 


